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N EST CHROME



HOOG RENDEMENT
CONDENSERENDE
KETELS

Wandmodellen van 60 kW tot 150 kW.

Condenserende ketels en warmtebronnen van AlC
bieden een breed scala aan vermogens voor
diverse commerciéle toepassingen. Alle ketels en
boilers zijn geconstrueerd rond onze eigen
hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaars,
ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door onze
eigen ingenieurs.

JAAR GARANTIE I JAAR GARANTIE "
KETELS WARMTEWISSELAAR

* onderhevig aan onze algemene voorwaarden
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NESTA CHROME

CONDENSERENDE
KETELS MET HOOG
RENDEMENT

NESTA CHROME - een serie wandketels, met vermogens van 60
tot 150 kW, perfect voor nieuwe installaties of herontwikkeling van
hoogwaardige residentiéle en commerciéle ruimtes.

De technologie achter de Nesta Chrome zorgt voor
uitstekende prestaties, waardoor het de perfecte keuze is
voor eindgebruikers om te genieten van lage
bedrijfskosten, met een hoog functionaliteitsniveau. Dit is

de reden waarom de NESTA Chrome, bij uitstek geschikt

is voor de industriéle sector.




De NESTA Chrome-ketels bieden flexibele
verwarmingsoplossingen voor grote vermogensvereisten, en
kunnen met behulp van de interne bedieningselementen in
cascade tot 16 ketels worden geinstalleerd.

Cascade-installatie zorgt ook voor efficiénte modulatie, met
daarbij minimaal verlies aan uitgangsvermogen, tijdens
onderhoud aan individuele ketels.

De cascades kunnen in lineaire opstelling of rug tegen rug
worden geinstalleerd.

UITGANGSVERMOGEN

60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
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Het hart van de NESTA Chrome ketels is onze roestvrijstalen Fire
Tube warmtewisselaar. Hoogwaardige roestvrijstalen
legeringen bieden duurzaamheid, betrouwbaarheid en hogere
weerstand tegen corrosie en oxidatie.

De warmtewisselaars zijn ontworpen voor
toonaangevende prestaties, waardoor de ketel één
van de meest efficiénte in zijn klasse is. Tot op heden
zijn er meer dan 500.000 Fire Tube warmtewisselaars
geproduceerd, die betrouwbare service leveren
aan tevreden klanten wereldwijd.

De toevoeging vanD hoogwaardige roestvrijstalen
legeringen zorgt voor duurzaamheid van het
product en een hogere weerstand tegen corrosie
en oxidatie. Niet alleen is de warmtewisselaar
vervaardigd uit hoogwaardig roestvrijstaal, ook het
interne gelaste leidingwerk is van roestvrijstaal,
waardoor de interne ketelaansluitingen bestand zijn
tegen corrosie.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN

Lage drukval

Gelaste roestvrijstalen leidingen voor intern circuit

Compacte afmetingen

Zelfreinigende warmtewisselaar

Roestvrijstalen warmtewisselaar




Thermisch rendement

/6

Modulatieverhouding NOx-klasse
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SYSTEME DE CHAUFFAGE

AIC EUROPE

01 Roestvrijstalen Fire Tube warmtewisselaar

02 Geavanceerde bevestigingsbout voor
branderplaat

03 Geintegreerde roestvrijstalen
aanvoer- en retourleiding

04 Roestvrijstalen condensbak



NESTA™™

SPECIFICATIES

NC 60 WH NC 80 WH NC100 WH NC 120 WH NC150 WH
PRESTATIES
Belasting (OW) kw 8,2-575 8,2-80 12-99 12-120 12-141
Vermogen bij 80/60°C kw 8-558 8 -777 1,8 - 96,5 11,8-17, 11,8 -137,1
Vermogen bij 50/30°C kW 8,8 -60,7 8,8-84,4 12.9 -105,2 129-1274 13 -151,3
RENDEMENTSGEGEVEN
CV-zijdig rendement 80/60°C % 97,8 - 97,1 97,8 - 971 98-976 98-97,6 98,1-97.2
CV-zijdig rendement 50/30°C % 1079-1055 1079-1055 107,8-106,2 107,8 - 106,2 108 - 107,3
Nuttig rendement bij 30% (retour aan 30°C) % 108,4 108,3 108,3 108,2 108,3
Seizoensefficiéncie % 93 93 93 93 93

ALGEMENE DATA

Ledig gewicht kg U 75 93 96 n7
Energielabel A - - - -
Gassoort(en) 12E(R), 12E(S), I2E, I2EK, I2ELL, 12H, I3P, I2E3P, I2EK3P, II2Er3P, lI2H3PI2L3P  + I2E, II2E3P
Gastype G20 - G25 - G25.3 - G31 G20 - G31
Type(s) rookgasafvoer B23 - B23P - C13(x] - C33(x] - C43(x) - C53(x] - C63(x] - C83(x), CI3(X)

Maximale schoorsteenlengte m 25 25 25 25 16
Schoorsteen materiaal concentrisch / dubbel pijp / polypropyleen

CO-emissie mg/kWh 64,8 32 80,2 69,7 68,7
Gasdruk (G20) m3/h 0,85-6,1 0,84 - 8,44 1,22 -10,29 1,28 -12,4 1,28-14,8
Nox-klasse 6 6 6 6 6
Nox-emissie mg/kWh 32,6 32,1 39,8 37 46,9

Waterinhoud | 19,3 17,6 26,3 25,2 28,3
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NC 60 WH NC 80 WH NC100 WH NC120 WH NC150 WH
DIMENSIES
Breedte (A) mm 550 550 550 550 550
Hoogte (B) mm 980 980 980 980 980
Lengte (C) mm 51 51 562 562 612
AANSLUITINGEN
o Luchttoever/rookgasafvoer [D] mm 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150
o Aanvoer [ E] inch 1" 1%" 1" 1" 1%"
o Retour [F] inch 1" 1" 1" 1" 1"
o Condensaat [G] inch 25 25 25 25 25
@ Gas [H] inch %" %" %" 3" %"
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AIC EUROPE B.V.

Graafschap Hornelaan 163A,
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

sales@myaic.nl
www.myaic.nl

AIC Europe B.V. is een ontwerper en fabrikant van hoogrendementscondensatietoestellen voor commerciéle toepassingen.

Alle afbeeldingen, beschrijvingen, illustraties en technische informatie getoond in dit document, zijn met zorg geformuleerd en vervaardigd. aarentegen
is het recht aan ons voorbehouden om wijzigingen en verbeteringen aan onze producten door te voeren, welke effect kunnen hebben op de juistheid
van de informatie in deze brochure. AIC Europe B.V. accepteert geen aansprakelijk van onjuistheden of foutieve informatie en behoud zich recht om
technische wijzigingen door te voeren, zonder dit vooraf te melden.
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