COILMASTER

CONDENSERENDE COMBIKETEL MET HOOG WARMWATER

RENDEMENT

35-45-60-80-100-120



COILMASTER



CONDENSERENDE
COMBINATIE VLOERKETELS
VOOR VERWARMING EN
WARM WATER

Vloerketels met een bereik van 35 kW tot 120 kW

Condenserende ketels en warmtebronnen van AIC bieden
een breed scala aan vermogens voor diverse commerciéle
toepassingen. Alle ketels en boilers zijn geconstrueerd rond
onze eigen hoogwaardige roestvrijstalen warmtewisselaars,
ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd door onze
eigen ingenieurs.

JAAR GARANTIE I JAAR GARANTIE "
KETELS WARMTEWISSELAAR

derhevig aan onze a gemene voorwaaraen




COILMASTER

CONDENSERENDE
VLOERKETELS

COILMASTER - een reeks condenserende commerciéle combiketels,
die verwarming en warm water leveren in één enkele unit.

Ontworpen om de efficiéntie en prestaties te optimaliseren, met een
extra circuit voor warm tapwater, voor onmiddellijke reactie op de
vraag naar warm water. Alle 6 modellen zijn uitgerust met roestvrijstalen
warmtewisselaars en roestvrijstalen aansluitingen voor water.

Alle  COILMASTER-ketels maken gebruik van een
geavanceerd bedieningspaneel, gekenmerkt door
eenvoudig onderhoud en flexibiliteit.
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COILMASTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CM 35 CM 45 CM60 cMm 80 cM100 CM120
PRESTATIE- EN RENDEMENTSGEGEVENS
Belasting (ow) kw 5-349 5-45 9,5-575 95-80 125-99 125-15
Vermogen bij 80/60°C kw 49-34 49-439 92-559 92-778 121-972 121-1129
Vermogen bij 50/30°C kw 5,4 -376 5,4 - 48,4 10,3-616 10,3-859 13,4-106,9 13,4-124,2
Nuttig rendement bij 30% (retour aan 30°C) % 108,3 108,5 108,2 108,4 108,2 108,2
Seizoensefficiéncie % 92,4 93 92,4 93 93 93
ALGEMEEN
Ledig gewicht kg 180 180 200 200 285 285
Energieklasse verwarming A A A - - -
I2E(S) - I12E, I2Er - 12H - 13P - 112E3P - [I2EK3P - [I2ELL3P  12E(S) - I2E - I2Er - [2H I3P
Gascategorieén [12Esi3P - I2H3P - 112L3P 112E3P - II2EK3P - 112Esi3P
[I2H3P - 112L3P
Soorten gas G20 - G25 - G25.3 - G31
Type rookgasafvoer B23 - B23P - C13 - C33- C43 - C53-C63-C83-C93
Rookgasaansluiting aansluiting mm 80/125 80/125 100/150 100/150 100/150 100/150
Capaciteit van tapwater I 10,6 10,6 18 18 25 25
NOx-klasse 6 6 6 6 6 6
Maximale temperatuur warm tapwater ce 80 80 80 80 80 80
Maximale werkdruk primair circuit bar 3 3 3 3 3 3
Maximale druk van het secundaire circuit bar 8 8 8 8 8 8
Spanning Vv 230 230 230 230 230 230
UITGAVEN WARM WATER
Eerste uur verbruik bij 40°C I/h 17,8 22 27,2 372 475 54,5
Eerste uur verbruik bij 60 ° C I/h 10 12,5 19,5 22,3 26 30,5
Thermisch rendement bij de productie van tapwater % 104
Gedeclareerd distributieprofiel voor warm tapwater XXL
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DIMENSIES CM 35 CM 45 CM60 CcM 80 CM 100 CM120
Breedte (A) mm 602 602 632 632 698 698
Hoogte (B) mm 1604 1604 1446 1446 1650 1650
Lengte (C) mm 641 641 774 774 801 801
AANSLUITINGEN

Luchtinlaat [D] mm 80/125 80/125 100/150  100/150 100/150 100/150
Gasaansluiting [E] inch /) a ¥ ¥ s a
Aansluiting van de veiligheidsklep van het primaire circuit [F] inch 1 1 1a 1Ya 1a 1Ya
Aansluiting veiligheidsklep secundair circuit [F] inch A A 1 1 1 1
Koudwatervoorziening [G] inch ) % 1 1 1 1
Primaire circuitretour [H] inch 1 1 1% 1% 1% 1%
Uitgang secundair circuit [I] inch ¥ a 1 1 1 1
Primaire circuitvoeding [J] inch 1 1 1% 1% 1% 1%
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AIC EUROPE B.V.

Graafschap Hornelaan 163A,
NL-6001 AC Weert
The Netherlands

sales@myaic.nl
www.myaic.nl

Alle afbeeldingen, beschrijvingen, illustraties en technische informatie getoond in dit document, zijn met zorg geformuleerd en vervaardigd. Daarentegen is het recht aan ons
voorbehouden om wijzigingen en verbeteringen aan onze producten door te voeren, welke effect kunnen hebben op de juistheid van de informatie in deze brochure. AIC Europe
B.V. accepteert geen aansprakelijk van onjuistheden of foutieve informatie en behoud zich recht om technische wijzigingen door te voeren, zonder dit vooraf te melden.






